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D. Alangada qizdirish usullari
1  Bug‘latish uchun toza chinni idish oling, idishning ostki qismiga e’tibor qarating.

2 	 Chinni idishning yarmigacha suv quying. Idishni uchoyoq  yoki shtativdagi simli to‘r ustiga qo‘ying.

3 	 Sarg‘ish alanga hosil bo‘lishi uchun gaz lampasining havo o‘tkazish teshiklarini yoping. Gaz lampasini 
yoqing va bug‘latish idishining ostiga joylashtiring.  Sekundomerni ishga tushiring.

4 	 Suv qaynay boshlaganda gaz ta’minotini o‘chiring. Ushbu jadvalga suvning qaynashi uchun sarflangan 
vaqtni yozing.

	

Alanga turi Suv qaynashi uchun ketgan vaqt

Sarg‘ish alanga

Ko‘kimtir alanga

5 	 Chinni idish sovigandan so‘ng suvni to‘kib tashlang. Idishning ostki qismiga yana e’tibor qarating.

	

   Eslatma

Gaz lampasini yoqishdan oldin havo o‘tkazuvchi teshiklarni yopishni unutmang. 
Ko‘kimtir alanga hosil bo‘lishi uchun havo o‘tkazuvchi teshiklarni oching.

6 	 Ko‘kimtir alanga yordamida 1-5-qadamlarni takrorlang. Avvalgi miqdordagi suv va gaz ta’minotidan 
foydalanganingizga ishonch hosil qiling.

7 	 Chinni idish sarg‘ish alangada qizdirilganda ostki qismining rangi o‘zgaradimi?

	

uchoyoq/shtativ

chinni kosacha


